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OSLON® SSL 120

Datasheet

Version 2.2

GF CSSPM1.24

New, higher performing OSLON SSL family LED with 
well known superior robustness, high reliability, long 
lifetime, low thermal resistance. Perfectly addressing 
applications demanding for high efficiency and long 
lifetime requirement.

Neue leistungsstärkere LED aus der OSLON SSL 
Familie mit altbekannter hoher Robustheit und 
Zuverlässigkeit, mit langer Lebensdauer und geringem 
thermischem Widerstand. Speziell entwickelt für 
Applikationen, bei denen hohe Effizient und lange 
Lebensdauer gefragt ist.

Features: Besondere Merkmale: 

• Package: SMT ceramic package with silicone resin 
and silicone lens

• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit 
Silikonverguss und -linse

• Viewing angle at 50 % IV: 120° • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° 
• Color: 730 nm (far-red) • Farbe: 730 nm (far-red)

• Radiant Flux: typ. 317 mW • Strahlungsfluss: typ. 317 mW

• Radiant Efficiency: typ. 43 % • Lichtausbeute: typ. 43 %
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion 

Robustness
• Korrosionsstabilität: Höchste 

Korrosionsbeständigkeit
• Lumen Maintenance: Test results according to 

IESNA LM-80 available
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach 

IESNA LM-80 verfügbar

Applications Anwendungen

• Horticultural Lighting • Gewächshausbeleuchtung
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Radiant Power Ordering Code

Typ: Strahlungsleistung Bestellnummer

IF = 350 mA

ΦE  [mW] 

GF CSSPM1.24-4S2T-1 250 ... 355 Q65111A8937

CSSPM1.24-3S1T-1 means that only one group 1T, 3S, 4S will be shippable for any packing unit.

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen 

Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 1T, 3S, 4S enhalten ist.

Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GF 

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5).

(siehe Seite 5).
Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GF CSSPM1.24-3S1T-1 bedeutet, dass in einer 

1) page 21  

1) Seite 21  

2017-10-27 2



Version 2.2 GF CSSPM1.24

Maximum Ratings

Grenzwerte

Parameter Symbol Values Unit

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Operating temperature range
Betriebstemperatur

Top -40 ... 120 °C

Storage temperature range
Lagertemperatur

Tstg -40 ... 120 °C

Junction temperature
Sperrschichttemperatur

Tj 125 °C

Forward current   

Durchlassstrom   

(TJ = 25 °C)

IF 100 ... 1000 mA

Surge current
Stoßstrom

IFM 2000 mA

Reverse current 
Sperrstrom 

IR 200 mA

ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 
3B)

VESD 8 kV

2) page 21  

2) Seite 21 
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Characteristics (TJ = 25 °C; IF = 350 mA)
Kennwerte

Parameter Symbol Values Unit

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes

(typ.) λpeak 730 nm

Centroid Wavelength
Zentrumswellenlänge

(min.)
(typ.)
(max.)

λcentr
λcentr
λcentr

710
727
740

nm
nm
nm

Dominant Wavelength 
Dominantwellenlänge 

(typ.) λdom

Spectral bandwidth at 50%  Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max

(typ.) ∆λ 30 nm

Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV

(typ.) 2ϕ 120 °

Forward voltage   

Durchlassspannung   
(min.)
(typ.)
(max.)

VF
VF
VF

1.60
2.10
2.30

V
V
V

Reverse voltage
Sperrspannung
(IR =  20 mA)

(max.) VR 1.2 V

"Electrical" thermal resistance junction / solder point 

"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / 
Lötpad 
(with efficiency ηe = 43 %)

(typ.) Rth JS el 3.5 K/W

N/A nm3) page 21  

3) Seite 21  
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Centroid Wavelength Groups   

Centroid Wellenlängengruppen   

Group far-red

Gruppe (min.) λcentr 

[nm]

(max.) λcentr 

[nm]

1 710 740

Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.

Brightness Groups

Helligkeitsgruppen

2017-10-27 5
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Typewritten text
Note: [1]  Photosynthetic Photon Flux includes wavelengths between 400 and 700 nm.
Note: [2]  Plant Biologically-Active Photon Flux includes wavelengths between 280 and 800 nm.



Version 2.2 GF CSSPM1.24

Group Name on Label

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Brightness

Helligkeit

Wavelength

Wellenlänge

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

1T 1

Example: 1T-1
Beispiel: 1T-1
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Φrel = f (λ); TJ = 25 °C; IF = 350 mA

Irel = f (ϕ); TJ = 25 °C

GF CSSPM1.24
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Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 21  

Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 21 

Radiation Characteristics 5) page 21  

Abstrahlcharakteristik 5) Seite 21  
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

IF = f (VF); TJ = 25 °C ΦE/ΦE(350 mA) = f(IF); TJ = 25 °C
GF CSSPM1.24
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Forward Current 5) page 21 , 6) page 21 

Durchlassstrom  5) Seite 21 , 6) Seite 21  
Relative Radiant Power 5) page 21 , 6) page 21  

Relative Strahlungsleistung 5) Seite 21 , 6) Seite 21  
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA ΦE/ΦE(25 °C) = f(Tj); IF = 350 mA

Δλcentr = λcentr - λcentr (25°C) = f(Tj); IF = 350 mA

GF CSSPM1.24
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Relative Forward Voltage 5) page 21 

Relative Vorwärtsspannung 5) Seite 21  
Relative Radiant Power 5) page 21  

Relative Strahlungsleistung 5) Seite 21  

Centroid Wavelength 5) page 21  

Centroid Wellenlänge 5) Seite 21  
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Max. Permissible Forward Current   

Max. zulässiger Durchlassstrom   

IF = f (T)
GF CSSPM1.24
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Approximate Weight: 29 mg

Gewicht: 29 mg

Mark: Anode

Markierung: Anode

ESD information: LED is protected by ESD device which is 
connected in parallel to LED-Chip.

ESD Information: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum 
Chip geschaltet ist.

Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 
336 h 
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % 
rh / 10 ppm H2S / 21 days] 
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN 
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb 
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]

Korrosionsfestigkeit: Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 
h 
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % 
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage] 
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN 
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb 
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]

Maßzeichnung 7) Seite 21  
Package Outline 7) page 21 
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

solder stencilsolder resistCu areafoot print

Recommended Solder Pad 7) page 21  Reflow soldering
Empfohlenes Lötpaddesign 7) Seite 21  Reflow-Löten
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Note:  
For superior solder joint connectivity results we 
recommend soldering under standard nitrogen 
atmosphere. For further information please refer 
to our Application Note “Handling and Processing 
Details for Ceramic LEDs“.

Anm.:  
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu 
erreichen, empfehlen wir, unter Standard- 
Stickstoffatmosphäre zu löten. Weitere 
Informationen finden Sie in der Applikationsschrift 
„Handling and Processing Details for Ceramic 
LEDs“.
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Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020E
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Profile Feature

Profil-Charakteristik

Ramp-up rate to preheat*)

25 °C to 150 °C
2 3 K/s

Time tS  
TSmin to TSmax

tS

tL

tP

TL

TP

100 12060

10 20 30

80 100

217

2 3

245 260

3 6

Time
25 °C to TP

Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K

Ramp-down rate*
TP to 100 °C

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Ramp-up rate to peak*)

TSmax to TP

Liquidus temperature

Peak temperature

Time above liquidus temperature

Symbol

Symbol

Unit

Einheit

Pb-Free (SnAgCu) Assembly

Minimum MaximumRecommendation

K/s

K/s

s

s

s

s

°C

°C

480
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Taping 7) page 21  

Gurtung 7) Seite 21  
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Version 2.2 GF CSSPM1.24

Tape dimensions [mm]

Gurtmaße [mm]
Tape dimensions in mm

Reel dimensions [mm]

Rollenmaße [mm]
Reel dimensions in mm

Tape and Reel

Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel

W P0 P1 P2 D0 E F

12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1 4 ± 0.1
or
8 ± 0.1

2 ± 0.05 1.5 ± 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05

A W Nmin W1 W2max

180 12 60 12.4 + 2 18.4

D0

2P

P0

1P

WF
E

Direction of unreeling

N

W1

2W

A

OHAY0324

Label

Leader:
Trailer:

13
.0

Direction of unreeling

±0
.2

5

min. 160 mm *

min. 400 mm *

*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
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